


SchrŠgaufzŸge 
mit Plattformen 

fŸr Rollstuhlfahrer

FŸr den Einbau eines SchrŠgaufzuges sind folgende Mindesterfordernisse zu
erfŸllen:

¥ Eine Mindestdurchgangshšhe im gesamten Stiegenbereich von 2 m
(Stufenkante/Decke)

¥ Bei beiden Haltestellen hat die FreiflŠche (BewegungsflŠche) vor der 
Plattform mindestens 100 cm Breite und 120 cm LŠnge zu betragen;
bei seitlicher Auffahrt auf die Plattform ist diese mit einer Breite von
mindestens 120 cm auszufŸhren.

¥ Mindestgrš§e der Plattform bei PlattformschrŠgaufzŸgen: Breite 80 cm,
Tiefe 100 cm, empfohlene TragfŠhigkeit mindestens 300 kg

¥ Die abklappbare Plattform und deren SicherungsbŸgel mŸssen im
šffentlichen Bereich automatisch abgesenkt werden, die Bedienungs-
elemente sind daher im Bereich der BewegungsflŠche leicht erreichbar
anzubringen.

¥ Es ist zu beachten, da§ der SchrŠgaufzug auch fŸr gehbehinderte Personen,
die keine Stufen Ÿberwinden kšnnen, benutzbar sein soll bzw. ein Rollstuhl 
bereitgestellt wird.
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HebebŸhnen HebebŸhnen dŸrfen in …sterreich Hšhenunterschiede bis zu 199 cm Ÿber-
wind-en und mŸssen eine Mindestgrš§e der Plattform von 80 cm x 130 cm
haben, Zu- und Abgang mŸssen niveaugleich mit der UmgebungsflŠche sein.
Sollte ein Schacht erforderlich sein, ist der vermehrte Platzbedarf zu berŸck-
sichtigen.

Hebeplattformen Hebeplattformen sind die preisgŸnstige Form von Aufstiegshilfen, da fŸr ihre
Aufstellung nur geringe Bauarbeiten notwendig sind. Mit ihnen kšnnen.
Hšhenunterschiede von maximal 90 cm Ÿberwunden werden. Durch die 
bauartbedingte Auffahrtsrampe mit grš§erer Steigung stellen sie fŸr einen 
Teil von Rollstuhlfahrern keine gute Lšsung dar und sind im šffentlichen
Bereich zu vermeiden.
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SchrŠgaufzŸge
mit Stehplattformen

Nur fŸr den privaten Bereich!

SchrŠgaufzŸge
mit Sitzen

Nur fŸr den privaten Bereich!
Im Idealfall mit einer Plattform nach-
rŸstbar

Treppenfahrlifte mit
Deckenlaufschienen fŸr

RollstuhlaufhŠngung oder 
mit fest montierten Sitzen

Nur fŸr den privaten Bereich!
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Euro-Schlie§system Europaweit wird fŸr das Versperren von Anlagen fŸr behinderte Menschen
das so genannte Eurokey-System verwendet. Viele behinderte Menschen in
…sterreich und in Europa sind bereits im Besitz der dazugehšrigen SchlŸssel.

Zylinderbestellungen:
DOM Sicherheitstechnik Ges.m.b.H.  Missindorfstra§e 19-23  1140 Wien 
Tel. + 43 1 789 73 77   Fax.: +34 - 1 - 789 73 77-73  www.eurokey.ch

Behinderte Menschen kšnnen den Euro-SchlŸssel bei der …sterreichischen
Arbeitsgemeinschaft fŸr Rehabilitation (…AR), bestellen.

…NORM:

Bezugsquelle

Bei Planungen von Aufstieghilfen gelten neben den gesetzlichen Vorschriften 
folgende …NORMEN:

¥ …NORM B 1600 
ãBarrierefreies Bauen - PlanungsgrundlagenÒ, Ausgabe Dezember 2003

¥ …NORM B 1601 
ãSpezielle Baulichkeiten fŸr behinderte oder alte Menschen - 
PlanungsgrundsŠtzeÒ Ausgabe Dezember 2003

¥ ISO P386-2
ãPower-operated lifting platforms for persons with impared mobility Ò -

Rules for safty, dimensons and functional operation

Das Informationsblatt wurde vom ãNetzwerk der šsterreichischen
Beratungsstellen fŸr  barrierefreies Planen und BauenÒ erarbeitet. In diesem
Netzwerk sind die im šsterreichischen Bundesgebiet tŠtigen Experten in die-
sem Bereich zusammengeschlossen. 

Eine  Liste der Netzwerkteilnehmer kann bei der im Impressum angegebenen
Stelle angefordert werden. 
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